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บทคัดย่อ 
 โครงงานนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง
คว้านเมล็ดต่อยอดจากเครื่องเดิมที่มีอยู่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความ
แม่นย าในการคว้านเมล็ดล าไย สามารถจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ 
การปรับตั้งการเข้าสู่ต าแหน่งหยุดของสายพาน และ การเสริมอุปกรณ์   
จับยึดผลล าไยขณะคว้านเมล็ด โดยผลการทดสอบการปรับตั้งการเข้าสู่
ต าแหน่ งหยุดของสายพานพบว่า เดิมมีความแม่นย าเพี ยง 54.41 
เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อปรับตั้งแล้วสายพานเข้าสู่ต าแหน่งหยุดมีความแม่นย า
เพิ่มมากขึ้นเป็น 83.24 เปอร์เซ็นต์ และการเสริมอุปกรณ์จับยึดผลล าไย
ขณะคว้านเมล็ด พบว่า เมื่อเสริมอุปกรณ์จับยึดผลล าไยลงภายในเบ้าแล้ว 
เนื้อล าไยมีคุณภาพดีมากถึง 95.4 เปอร์เซ็นต์ สามารถคว้านเมล็ดล าไยออก
จากผลได้อย่างสมบูรณ์ 79.2 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการสูญเสียเพียง 4.6 
เปอร์เซ็นต์ แต่ก่อนการเสริมอุปกรณ์จับยึดมีเนื้อล าไยที่มีคุณภาพดี 82.6 
เปอร์เซ็นต์ เมล็ดล าไยถูกคว้านออกจากผลได้อย่างสมบูรณ์เพียง 55.4 
เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการสูญเสียของเนื้อล าไยมากถึง 17.4 เปอร์เซ็นต์ 
จากผลการทดสอบท าให้ทราบว่า เมื่อปรับตั้งต าแหน่งหยุดและเสริม
อุปกรณ์จับยึดแล้ว เครื่องคว้านเมล็ดล าไยมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึง
เนื้อล าไยมีคุณภาพดีขึ้นและอัตราการสูญเสียน้อยลง 
 
 ค าส าคัญ: ล าไย, เครื่องคว้านเมล็ดล าไย 
1. บทน า 
   ล าไยเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในระดับประเทศ ในฤดูกาล
ของล าไยจะให้ผลผลิตที่มาก เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนภายในประเทศมาก มี
พื้นที่การปลูกล าไยที่ส าคัญคือ จังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ได้แก่ 
เชียงใหม่ ล าพูน และเชียงราย เป็นต้น [1] ปัจจุบันชาวสวนสามารถใช้
สารเคมี (โพรแทสเซียมคลอเรต) ในการเร่งให้ล าไยออกดอกและผลนอก
ฤดูกาลได้ ในปีพ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีผลผลิตล าไยสดเฉลี่ยมากถึง 
955,108 ตัน[2] แต่เมื่อมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมักมีผลกระทบต่อราคาขาย 
เนื่องจากมีล าไยสดออกสู่ตลาดมากเกินไป จนเกิดสภาวะขาดทุน    การ
แปรรูปจึงเป็นการแก้ไขปัญหาสภาวะขาดทุนในระยะยาว การแปรรูปล าไย
ที่นิยมได้แก่ ล าไยอบแห้ง และล าไยกระป๋อง เป็นต้น  โดยส่วนมากล าไยจะ
มีความส าคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเป็นล าไยกระป๋อง พันธุ์ของ
ล าไยที่เหมาะสมแก่การน ามาแปรรูปเป็นล าไยกระป๋องได้แก่ พันธุ์ดอ พันธุ์
เบี้ยวเขียว เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีเนื้อหนา มีเมล็ดเล็ก รสชาติหวานหอม 
และเก็บเกี่ยวก่อนพันธุ์อื่นๆ[3] โดยสิ่งที่ส าคัญส าหรับการแปรรูปล าไยคือ
การคว้านเมล็ด ปัจจุบันในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ล าไยจะอาศัยแรงงานคน
ในการคว้านเมล็ด ซึ่งใช้แรงงานคนเป็นจ านวนมาก เนื่องจากปริมาณของ
ล าไยสดมีจ านวนมาก ในการแปรรูปล าไยกระป๋องต้องมีคุณภาพของเนื้อ
ล าไยที่ดีคือ ลักษณะความสวยงามของเนื้อล าไย ไม่บอบช้ า ไม่ฉีกขาด และ
ที่ส าคัญคือ ต้องไม่มีหัวขั้ว โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการคว้านเมล็ดล าไยคือ

อุปกรณ์มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอกยาว ใบมีดแบบตรงหรือเรียกว่า 
ตุ๊ดตู่ ภายในมีสปริงส าหรับดันเมล็ดออก ท าให้มีความแตกต่างกันของ
ประสิทธิภาพการท างาน โดยขึ้นอยู่กับความช านาญและประสบการณ์
ของแรงงานคน และท าใหเ้นื้อล าไยมีคุณภาพที่แตกต่างเช่นกัน[4] 

บริษัท อาหารสากล จ ากัด (มหาชน) จึงเล็งเห็นว่า การใช้
เครื่องคว้านเมล็ดล าไยเป็นทางเลือกในการแก้ไข ช่วยลดปัญหา
แรงงานขาดแคลน เนื่องจากแรงงานส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ และคน
นิยมท าน้อย อีกทั้ งยังเป็นการลดแรงงานคน ช่วยย่นระยะเวลา     
เพิ่มปริมาณในการผลิต รวมถึงสามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
ของเนื้อล าไยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ได้ง่าย ซึ่งปัจจุบันได้
น าเครื่องคว้านเมล็ดล าไยถูกน ามาใช้งานแล้วแต่ด้วยประสิทธิภาพใน
การคว้านค่อนข้างต่ า อาจเกิดจากหลายสาเหตุเชน สภาวะในการ
ท างานของเครื่องยังไม่คงที่  คุณภาพของเนื้อล าไยยังไม่เป็นตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ และความสัมพันธ์กันในการท างานระหว่าง
เครื่องและแรงงานคนยังไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น โครงงานนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเครื่องคว้าน
เมล็ดล าไยและเพิ่มคุณภาพของเนื้อล าไย 
 
2. วิธีการทดลอง 
2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยและปัญหาในการคว้านเมล็ด 
 
ตารางที่1 เปรียบเทียบปริมาณเวลาระหว่างแรงงานคนและเครื่อง
คว้านเมล็ดล าไย ต่อเนื้อล าไย 1 กิโลกรัม 

ขั้นตอน 
เวลา (นาที) 

คน เครื่อง 

การรับวัตถุดิบเข้าสู่ราง* 0.44 0.44 

เทวัตถุดิบลงในเครือ่งคว้านเมล็ด* - 1.14 

คว้านเมล็ด แกะเปลือก 5.70 - 

เรียงผลล าไยภายในเบ้า - 2.06 

คว้านเมล็ด - 0.16 

แกะเปลือกและแกะเมล็ดที่ติดใน
เนื้อ 

- 11.47 

คัดแยก 1.03 1.12 

ตัดแต่ง 1.45 3.27 

หมายเหตุ: *หมายถึงล าไย 1ตะกร้า หรือประมาณ 27 กิโลกรัม  
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 เนื่องจากการคว้านเมล็ดล าไยด้วยเครื่องมีกระบวนการและ
ระยะเวลาที่มาก ท าให้การคว้านเมล็ดล าไยด้วยแรงงานคนใช้ระยะเวลาสั้น
กว่า รวมถึงมีคุณภาพของเนื้อล าไยที่ดีกว่าการคว้านเมล็ดด้วยเครื่อง 
นอกจากนี้ยังท าให้ทราบว่าลักษณะที่ดีของเนื้อล าไยที่มีคุณภาพ คือ ผลมี
ลักษณะกลมสวย ไม่มีเมล็ด และไม่มีหัวขั้วเมล็ดติดอยู่ ภายในผล จึง
รวบรวมผลของคุณภาพเนื้อล าไยที่คว้านจากเครื่องคว้านเมล็ดล าไย  ดังนี้ 
 
ตารางที่2 คุณภาพของเนื้อล าไยที่คว้านได้จากเครื่องคว้านเมล็ดล าไย 

คุณภาพ เปอร์เซ็นต์ (%) 

คว้านเมล็ดออกสมบูรณ์ 55.4 

คว้านเมล็ดออกไม่สมบูรณ์ 27.2 

เกิดความเสียหาย 17.4 

เนื้อด ี 82.6 

 
 เนื้อล าไยที่มีคุณภาพดี 82.6 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดล าไย

ถูกคว้านออกจากผลได้อย่างสมบูรณ์เพียง 55.4 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตรา
การสูญเสียของเนื้อล าไยมากถึง 17.4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ผลล าไยและเนื้อ
ล าไยที่ท าคว้านจากเครื่องคว้านมเีปอร์เซ็นต์ที่คว้านเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์และ
เกิดความเสียหาย มสีาเหตุเนื่องมาจากการคว้านที่ไม่ตรงขั้วเมล็ด ซึ่งอาจ
เกิดจากความแม่นย าในการเข้าสู่ต าแหน่งหยุด 
 
ตารางที่ 3 การเข้าต าแหน่งของสายพาน 

ต าแหน่ง (มิลลิเมตร) ความแม่นย า (เปอร์เซ็นต์) 

-1.6 ถึง -2.5 4.41 

-0.1 ถึง -1.5 21.18 

0 54.41 

+0.1 ถึง +1.5 17.35 

+1.6 ถึง +2.5 1.47 

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ + หมายถึงสายพานหยุดเลยจากต าแหน่งหยุด 
สัญลักษณ์ – หมายถึงสายพานหยุดก่อนถึงต าแหน่งหยุด 

   สัญลักษณ์ 0 หมายถึงสายพานเข้าต าแหน่งอย่างแม่นย า 
  
 สายพานสามารถเข้าสู่ต าแหน่งหยุดอย่างแม่นย าเพียง 54.41 
เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ท าให้เกิดความผิดพลาดในการคว้านเมล็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 เครื่องคว้านเมล็ดล าไย 
 
 

2.2 วิธีการทดลอง 
2.2.1 การเพิ่มความแม่นย าในการเจาะคว้านด้วยการปรับตั้งการเข้าสู่
ต าแหน่งหยุดของสายพาน 
1. สายพานของเครื่องคว้านเมล็ดล าไยมีทั้งหมด 68 เส้น สายพานแต่

ละเส้นมีจ านวนเบ้าล าไย 10 เบ้า แบ่งการทดลองเป็น 5 ซ้ า 
2. ใช้ไม้บรรทัดวัดความกว้างของสายพาน จากนั้นใช้ปากกาแคมีขีด

เส้นแบ่งกึ่งกลางสายพาน 
3. ใช้ปากการะบุล าดับลงบนสายพาน และขีดเส้นบนเครื่องเพื่อระบุ

ต าแหน่ง 
4. เดินเครื่อง และบันทึกผลโดยแบ่งสัญลักษณ์ เป็น 3 แบบคือ 

สายพานหยุดตรงต าแหน่ง หมายถึง ศูนย์ (0) , สายพานหยุดก่อน
ถึงต าแหน่งหยุด หมายถึง ลบ(–)และสายพานหยุดเลยจากต าแหน่ง
หยุด หมายถึง บวก(+) 

2.2.2 การเพิ่มความแม่นย าในการเจาะคว้านด้วยด้วยการเสริม
อุปกรณ์จับยึดผลล าไยขณะคว้านเมล็ดล าไย 
1. เตรียมล าไยเกรดเอ (A) จ านวน 500 ผล (ประมาณ 5 กิโลกรัม) 

เรียงลงในเบ้าให้หัวขั้วเมล็ดตรงกับหัวคว้าน 
2. วัดขนาดภายในเบ้าล าไยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 2.9 เซนติเมตร 

และความลึก 2.2 เซนติเมตร 
3. ตัดแผ่นซิลิโคนที่มีขนาด กว้าง 0.6 เซนติเมตร x สูง 2.0 เซนติเมตร 

x หนา 0.2 เซนติเมตร จ านวนเบ้าละ 3 แผ่น แบ่งการทดลองเป็น 5 
ซ้ า ซ้ าละ 100 ผล 

 
3. ผลจากการทดลอง 
3.1 การเข้าต าแหน่งของสายพาน 
 
ตารางที่ 4 การเข้าต าแหน่งของสายพาน 

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ + หมายถึงสายพานหยุดเลยจากต าแหน่งหยุด 
สัญลักษณ์ – หมายถึงสายพานหยุดก่อนถึงต าแหน่งหยุด 

   สัญลักษณ์ 0 หมายถึงสายพานเข้าต าแหน่งอย่างแม่นย า 
  
 สายพานสามารถเข้าสู่ต าแหน่งหยุดอย่างแม่นย าเพิ่มขึ้นถึง 
83.24 เปอร์เซ็นต์ ท าให้มีความแม่นย าในการคว้านเมล็ดมากขึ้น 
  
3.2 การเพิ่มความแม่นย าในการเจาะคว้านด้วยด้วยการเสริมอุปกรณ์
จับยึดผลล าไยขณะคว้านเมล็ดล าไย 
 เนื้อล าไยมีคุณภาพดีมากถึง 95.4 เปอร์เซ็นต์ สามารถ
คว้านเมล็ดล าไยออกจากผลได้อย่างสมบูรณ์ 79.2 เปอร์เซ็นต์ และมี
อัตราการสูญเสียของเนื้อล าไยเพียง 4.6 เปอร์เซ็นต์ ดังตาราง 
 

ต าแหน่ง (มิลลิเมตร) ความแม่นย า (เปอร์เซ็นต์) 

-1.6 ถึง -2.5 1.76 

-0.1 ถึง -1.5 5.59 

0 83.24 
+0.1 ถึง +1.5 8.53 
+1.6 ถึง +2.5 1.8 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคุณภาพของเนือ้ล าไยระหว่างก่อนติดแผ่นเสริม
และหลังติดแผ่นเสริมอุปกรณ์จับยึดผลล าไย 

คุณภาพ ก่อนเสริมร่อง 
(%) 

หลังเสริมร่อง 
(%) 

คว้านเมล็ดออกสมบูรณ์ 55.4 79.2 

คว้านเมล็ดออกไม่สมบูรณ์ 27.2 16.2 

เกิดความเสียหาย 17.4 4.6 

เนื้อสวยสมบูรณ์ 82.6 95.4 

 
 

4.สรุปผลการทดลอง 
 
4.1 การปรับตั้งการเข้าสู่ต าแหน่งหยุดของสายพาน พบว่า เดิมก่อน
ปรับแก้ สายพานสามารถเข้าต าแหน่งหยุดอย่างแม่นย าได้เพียง 54.41 
เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อมีการปรับแก้ต าแหน่งหยุดของสายพานแล้ว สายพาน
สามารถเข้าต าแหน่งได้แม่นย ามากขึ้น โดยมีความแม่นย า 83.24 
เปอร์เซ็นต์ ท าให้ทราบว่า ความแม่นย าในการเดินของสายพานในเข้าสู่
ต าแหน่งหยุดมีผลต่อการคว้านเมล็ดล าไยให้ตรงกับขั้ว ซึ่งหากสายพาน
หยุดไม่ตรงต าแหน่งจะท าเกิดการคว้านเมล็ดล าไยผิดต าแหน่ง ท าให้ได้เนื้อ
ล าไยที่ไม่ตรงตามคุณภาพที่ก าหนดไว้ 
 
4.2 การเสริมอุปกรณ์จับยึดผลล าไยขณะคว้านเมล็ด ด้วยแผ่นซิลิโคนที่มี
ความยืดหยุ่น โดยก่อนการเสริมอุปกรณ์จับยึดมีประสิทธิภาพการคว้านที่
สามารถคว้านเมล็ดล าไยออกอย่างสมบูรณ์เท่ากับ 55.4 เปอร์เซ็นต์ มีผลที่
มีเมล็ดติดอยู่ภายใน 27.2 เปอร์เซ็นต์ ได้เนื้อล าไยที่มีคุณภาพดี 82.6 
เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการสูญเสียของเนื้อล าไย 17.4 เปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อมี
การเสริมอุปกรณ์จับยึดลงไปภายในเบา้ล าไยท าให้เครื่องมีประสิทธิภาพใน
การคว้านเมล็ดล าไยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถคว้านเมล็ดล าไยออกอย่าง
สมบูรณ์เท่ากับ 79.2 เปอร์เซ็นต์ ผลที่มีเมล็ดติดอยู่ภายใน 16.2 
เปอร์เซ็นต์ เนื้อล าไยมีคุณภาพดีมากถึง 95.4 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราการ
สูญเสียของเนื้อล าไยน้อยลงเหลือเพียง 4.6 เปอร์เซ็นต์   ด้วยประสิทธิภาพ
ที่ดีขึ้นท าให้สามารถลดแรงงาน สามารถลดระยะเวลาในการแกะเมล็ดที่ติด
อยู่ภายในผล และเกิดความเสียหายของเนื้อล าไยลดลงท าให้มีคุณภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น 
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