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อุปกรณ์ช่วยการตรึงลูกไม้ในงานตัดเย็บชุดวิวาห์ 
Immobilization Devices Assists in Tailoring Lace Wedding Dress 

      พัทธนันท์  แสงทอง 1   มาลัยทอง  เอ่ียมพลอยศรี 2   ผศ.ดร. อ้อยทิพย์   ผู้พัฒน์ 3 
สาขาวิชาสิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต–นครนายก   อ าเออธัญบุรี   จังหวัดปทุมธานี  12110 

สถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา : บริษัท Fullrichbride จ ากัด 

 บทคัดย่อ 
การตรึงลูกไม้เป็นเทคนิคในการตกแต่งชุดโอกาสพิเศษ เช่น ชุด

วิวาห์ ชุดราตรี ที่มีความละเอียดอ่อนต้องอาศัยความระมัดระวังในการ
ตรึงลูกไม้เป็นอย่างมาก  ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเสมอ ส าหรับช่างตัดเย็บที่
ขาดความเชี่ยวชาญ ช านาญงาน คือ การตรึงลูกไม้แล้วเข็มไปสะกิดโดน
เน้ือผ้าที่หุ้มหุ่น (หุ่นที่ใช้ส าหรับการท าแบบตัด)  ท าให้เส้นด้ายที่ใช้ในการ
ตรึงลูกไม้ ติดไปกับเน้ือผ้าของหุ่น  ส่งผลให้งานตรึงลูกไม้ของชุดเกิด
ความเสียหายเพราะต้องท าการเลาะด้ายออกจากเน้ือผ้าของหุ่นและชุด
ในขณะที่ผ้าลูกไม้มีความบางเบามาก หากเลาะไม่ระมัดระวังอาจท าให้ตัว
ชุดลูกไม้ขาดได้ ช่างเสื้อจึงได้แก้ไขปัญหาเฉพาะโดยใช้กระดาษที่หาได้ทั่ว 
ๆ ไปมารอง เพื่อกั้นระหว่างหุ่นกับตัวเสื้อ เป็นการป้องกันเข็มไม่ให้สะกิด
ไปโดนหุ่น และท าการเลื่อนต าแหน่งกระดาษไปเร่ือย ๆ ตามต าแหน่งของ
ลูกไม้ที่มีการจัดวางบนรูปแบบของเสื้อผ้าที่ก าหนดไว้  หากช่างมีความ
ช านาญงานไม่เพียงพอ อาจเกิดการเคลื่อนที่ของลูกไม้ที่ต้องเสียเวลากับ
การแก้ไขงาน  การจัดท าโครงงานเร่ือง “อุปกรณ์ช่วยการตรึงลูกไม้ใน
งานตัดเย็บชุดวิวาห์” จึงได้ท าอุปกรณ์แก้ไขปัญหาของการตรึงลูกไม้ 
ไม่ให้เข็มไปสะกิดโดนตัวหุ่นและตัวชุด  เพื่อให้ช่างเสื้อตรึงลูกไม้ได้อย่างมี
ประสิทธิอาพมากย่ิงขึ้น ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาของการตรึงลูกไม้ได้อีก
ประการหน่ึง 

 

1.  บทน า 
งานตัดเย็บชุดวิวาห์ ชุดราตรี ต้องใช้ฝีมือและความละเอียดอ่อน

เป็นอย่างมาก ชุดวิวาห์ ชุดราตรีส่วนมากมักใช้การตกแต่งด้วยลูกไม้
หลากหลายชนิด เพราะการตกแต่งด้วยลูกไม้จะช่วยเพิ่มความหรูหรา
ความอ่อนช้อยเพื่อให้เจ้าสาวเป็นผู้ที่สวย สง่างามที่สุดของงานวิวาห์  
การน าลูกไม้มาตกแต่งต้องท าด้วยความระมัดระวัง  ช่างเสื้อต้องพิจารณา
ชนิดของลูกไม้ที่ใช้ในการตกแต่ง เพื่อเลือกเทคนิคและวิธีการตรึงลูกไม้ที่
เหมาะสมพอที่จะท าให้ชุดวิวาห์ที่ต้องการ มีความประณีตละเอียดอ่อน
มากย่ิงขึ้น โดยช่างเสื้อจะท าการออกแบบวางลวดลายของผ้าลูกไม้ลงบน
ตัวชุด จากน้ันช่างเสื้อจะท าการตรึงลูกไม้ โดยน าเข็มร้อยด้าย 1 เส้น ตรึง
ไปบริเวณที่ได้วางลูกไม้ตามลวดลายที่ก าหนดไว้  การตรึงลูกไม้น้ันต้อง
ค านึงถึงอยู่เสมอว่า ลูกไม้น้ันถูกจัดวางราบเรียบเสมือนถูกถักทอมาเพื่อ
ชุดวิวาห์น้ัน ๆ การซ่อนเก็บเส้นด้ายและปมด้ายที่เป็นกลไกส าคัญ ช่าง
เสื้อจึงต้องท าด้วยความประณีต    

2. หลักการและเหุตผล 
“อุปกรณ์ช่วยการตรึงลูกไม้ในงานตัดเย็บชุดวิวาห์” ได้แนวคิดมา

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท Fullrichbride จ ากัด และ
ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของแผนกผลิตและรายละเอียด ในต าแหน่งผู้ช่วย
ผลิตและรายละเอียด ที่มีลักษณะงานเกี่ยวกับการผลิตชุดวิวาห์จนไปถึง
การตกแต่งชุดวิวาห์ ที่ต้องมีการตรึงลูกไม้ และช่างเสื้อจะประสบปัญหา

ในการตรึงลูกไม้เพราะเข็มไปสะกิดโดนเน้ือผ้าที่หุ้มตัวหุ่น  แนวปฏิบัติที่
ช่างเสื้อใช้แก้ปัญหา โดยการใช้กระดาษที่หาได้ทั่ว ๆ ไปมารอง เพื่อกั้น
ระหว่างหุ่นกับตัวเสื้อ เป็นป้องกันเข็มไม่ให้สะกิดไปโดนหุ่น และท าการ
เลื่อนต าแหน่งกระดาษไปเร่ือย ๆ ตามต าแหน่งของลูกไม้ที่มีการจัดวาง
บนรูปแบบของเสื้อผ้าที่ก าหนดไว้  ด้วยเหตุน้ีผู้จัดท าจึงเล็งเห็นปัญหาใน
การตรึงลูกไม้ เมื่อพิจารณาจากรูปแบบของช่างเสื้อที่ปฏิบัติเป็นวิธีการที่
ต้องอาศัยช่างที่มีความช านาญการ จึงจะสามารถปฏิบัติได้ แต่ถ้าช่างเสื้อ
มีทักษะในการตรึงลูกไม้ยังไม่ดีพอ งานตรึงลูกไม้จะขาดความสวยงาม
ผู้จัดท าจึงให้สนใจและใคร่จะศึกษาวิธีการ เพื่อจัดท า “อุปกรณ์ช่วยการ
ตรึงลูกไม้ในงานตัดเย็บชุดวิวาห์”  

3. วิธีการด าเนินงาน 

ท าการศึกษาวัสดุที่จะน ามาท าการทดลอง และตัดเย็บเป็นอุปกรณ์
ช่วยการตรึงลูกไม้ในงานตัดเย็บชุดวิวาห์ โดยค านึงว่าวัสดุน้ันเมื่อเข็ม
สะกิดแล้วเข็มไม่ติดกับวัสดุชนิดน้ัน ๆ  และวัสดุที่จะเลือกใช้จะต้องมี
ผิวสัมผัสที่สามารถเกาะติดกับลูกไม้ได้ดี  จึงได้ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ
แต่ละชนิด  ที่มีคุณลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วข้างตัน จ านวน 4 ชนิด 
ประกอบด้วย : พลาสติกใส  ผ้าใบพลาสติก  หนังเทียม PU และฟองน้ า 
EVA น ามาท าการทดลองเย็บ  เพื่อหาวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดที่
จะท าอุปกรณ์ช่วยการตรึงลูกไม้ในงานตัดเย็บชุดวิวาห์ ผลจากการ
ทดลอง พบว่า ฟองน้ า EVA (Ethylene Vinyl Acetate) มีคุณลักษณะ
และผิวสัมผัสตามที่ต้องการ คือ มีความนุ่ม ยืดหยุ่น น้ าหนักเบา และ
ฟองน้ า EVA  (รูปที่ 1) มีผิวสัมผัสที่ช่วยให้เกิดการเกาะติดกับลูกไม้ได้ดี  
มีการเสียดทานกับลูกไม้ท าให้ลูกไม้เคลื่อนต าแหน่ง จึงเป็นวัสดุที่เลือก
น ามาอุปกรณ์ช่วยการตรึงลูกไม้ในงานตัดเย็บชุดวิวาห์ 
 

 

 

 

 

          

              รปูท่ี 1 ฟองน้ า EVA (Ethylene Vinyl Acetate) 
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ขั้นตอนการด าเนินการ 
 

1. ท าการสร้างแบบตัด (pattern)  โดยใช้เทคนิคการสร้างแบบตัด 
(pattern) บนหุ่น  เพื่อท าการลอกแบบตัดจากขนาดตัวของหุ่น  
โดยใช้พลาสติกแรป (รูปที่ 2)  พันคลุมให้ทั่วหุ่นทั้งตัว (รูปที่ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

                          รูปท่ี 2 พลาสติกแรป 

 

 

 

 

 

                รปูท่ี 3 การพันพลาสติกแรปบนตัวหุ่น 

2. ใช้เทปหนังไก่ (รูปที่ 4) พันทับพลาสติกแรปที่คลุมหุ่นไว้แล้ว 
อีกชั้นหน่ึง  การพันทับด้วยเทปหนังไก่เพื่อไม่ใหพ้ลาสติกแรป 
คลายตัวออก ในอายหลังการตัดชิ้นส่วนของแบบตัด (pattern)   

     ที่ท าการลอกจากขนาดตัวของหุ่น (รูปที่ 5) 
 
 
 

 
               
 
 
 

  

 

                 

3. การก าหนดเส้นโครงสร้างพื้นฐานของแบบตัด (pattern) ลงบนตัว
หุ่น โดยใช้ปากกาเมจิก ขีดเส้นโครงสร้างพื้นฐานของแบบตัดจากหุน่ 
(รูปที่ 6)    

 

 

 

 

4. หลังจากก าหนดเส้นแบบตัดบนหุ่นเสร็จแล้ว ตัดแยกแบบตัดออก    
จากหุ่นตามแนวเส้นที่ก าหนดไว้ วางแบบตัดบนกระดาษสร้างแบบ
(รูปที่ 7) ลอกแบบตัดโดยท าการปรับแต่งเส้นแบบตัดให้สวยงาม 

ในขั้นตอนน้ีจะได้โครงสร้างของแบบตัดส าเร็จ  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

5. วางแบบตัดที่ได้เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 4 บนฟองน้ า EVA 
      ตัดตามแนวแบบตัดให้ครบทุกชิ้น  (รูปที่ 8) 
                              

 

 

 

 

รูปท่ี 4  เทปหนังไก ่

รูปท่ี 5  การพันทับด้วยเทปหนังไก่  

 รูปท่ี 6  การก าหนดเส้นโครงสร้างพื้นฐานของแบบตัด  

 รูปท่ี 7 โครงสร้างของแบบตัด 

 รูปท่ี 8  การวางแบบตัดบนฟองน้ า EVA 
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6. น าแบบที่ตัดไปอัดผ้ากาวเพื่อเพิ่มความคงทน และช่วยให้ 
การเย็บประกอบทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกันง่ายขึ้น (รูปที่ 9) 

 

 

 

 

 

 

 

7. ท าการเย็บประกอบอุปกรณ์ช่วยการตรึงลูกไม้ทุกชิ้นส่วน 
โดยปรับฝีเข็มจักรให้ห่างระดับ 4 ถึง 5 และเปลี่ยนตีนผีให้เป็น 
ตีนผีพลาสติกเพื่อการเย็บที่ง่ายขึ้น (รูปที่ 10) 
 
 

   

 

 

 

 
8. เย็บประกอบจนส าเร็จเป็น อุปกรณ์ช่วยการตรึงลูกไม้ใน 
     งานตัดเย็บชุดวิวาห์ น าไปตอกตาไก่เพื่อร้อยสาย Corset 
     (รูปที่ 11) 

   

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

9. เก็บรายละเอียดงานก็เป็นอันเสร็จเป็น อุปกรณ์ช่วยการตรึง 
ลูกไม้ในงานตัดเย็บชุดวิวาห์  (รูปที่ 12) 

 

 

 

 

 
 
4. ผลการด าเนินงาน 

การออกแบบอุปกรณ์ช่วยการตรึงลูกไม้ในงานตัดเย็บชุดวิวาห์               
ให้อยู่ในรูปแบบของเสื้อมาตรฐาน เน่ืองด้วยการเป็นตัวเสื้อมาตรฐาน             
เมื่อน ามาสวมคลุมจะคลุมทั้งตัวหุ่นและยังส่งผลให้การตรึง/เนาลูกไม้ได้
สะดวกทั้งตัวเสื้ออีกด้วย ท าการสร้างแบบตัด โดยใช้หลักการสร้างแบบ
ตัดบนหุ่น ท าการลอกแบบตัดจากโครงร่างของหุ่นออกมา  โดยเร่ิมจาก
ใช้พลาสติกแรป พันคลุมทั่วทั้งหุ่น ใช้เทปหนังไก่พันทับพลาสติกแรป ที่
คลุมหุ่นไว้แล้วอีกที เพื่อไม่ให้พลาสติกแรปที่ตัดออกมาตอนส าเร็จคลาย
ตัว จึงต้องใช้เทปหนังไก่ช่วยยืดติดจากน้ันก าหนดเส้นแบบตัดตามเส้น    
แบบตัดของหุ่นทุกเส้น หลังจากก าหนดเส้นแบบตัดบนหุ่นเสร็จแล้ว     
จึงท าการตัดแบบออกจากหุ่น และน าแบบตัดมาวางและปรับแบบบน
กระดาษสร้างแบบ แต่งเส้นให้สวยงาม วางแบบที่ได้ทุกชิ้นบนฟองน้ า 
EVA  น าแบบที่ตัดไปอัดผ้ากาวเพื่อเพิ่มความคงทนและการเย็บจะได้ง่าย
ขึ้น จากน้ันท าการเย็บประกอบทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน การเย็บประกอบ
ควรปรับฝีเข็มจักรให้ห่าง 4 ถึง 5 และเปลี่ยนตีนผีให้เป็นตีนผีพลาสติก
เพื่อเย็บที่ง่ายขึ้น เน่ืองจากวัสดุที่ใช้เป็นฟองน้ าจึงต้องปรับวิธีการเย็บให้
เหมาะสม  เมื่อประกอบตัวเสื้อส าเร็จแล้วน าไปตอกตาไก่เพื่อร้อยสาย 
Corset ที่ด้านหลังของตัวเสื้อ และเก็บรายละเอียดงาน  ก็จะได้อุปกรณ์
ที่ช่วยให้งานตรึงลูกไม้ ง่ายขึ้น ทั้งยังน ามาใช้งานได้ซ้ า ๆ และไม่มี
ข้อจ ากัดเร่ืองขนาดของหุ่นที่แตกต่าง เน่ืองจากการออกแบบให้สามารถ
ปรับขนาดได้กับขนาดมาตรฐานของหุ่น ไซด์ S M และ L 

       

5. สรุปผล 
อุปกรณ์ช่วยการตรึงลูกไม้ในงานตัดเย็บชุดวิวาห์ เพิ่มประสิทธิอาพ

การตรึง/เนาลูกไม้ ในแผนกผลิตและรายละเอียดได้มากขึ้น และเพิ่ม
ความมั่นใจให้แก่ช่างที่ท าการตรึง/เนาลูกไม้ได้ดี จึงส่งผลให้ชุดลูกไม้ที่
ผ่านการใช้งานด้วยอุปกรณ์ช่วยการตรึงลูกไม้ในงานตัดเย็บชุดวิวาห์          
มีประสิทธิอาพ และลดระยะเวลาของการตกแต่งรายละเอียดของชุดแต่ง
วิวาห์ในแผนกผลิตและรายละเอียดมากขึ้น 

6.   ปัญหาและอุปสรรค 

1. ไม่สามารถติดซิปได้เพราะเวลาสวมใสอุปกรณ์ช่วยการตรึงลูกไม้ 
    ในงานการตัดเย็บชุดวิวารห์ 
2. การตัดเย็บชุดวิวาห์แล้วซิปจะดึงให้ฟองน้ าฉีกขาด 
3. ไม่สามารถใช้ตีนผีธรรมดาได้เน่ืองด้วยตัววัสดุเป็นฟองน้ า EVA 

 

 รูปท่ี 9  การวางผ้ากาว 

 รูปท่ี 10  การเย็บประกอบทุกชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน 

 รูปท่ี 11  ตอกตาไก่เพื่อร้อยสาย 

 

 

 

 รูปท่ี 12  ชิ้นงานส าเร็จ 

 

 

 

 ด้านหน้า 

 

 

 

 ด้านหลัง 
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7.   ขอ้เสนอแนะ 
 

1. เปลี่ยนจากการใช้ซิปมาใช้การตอกตาไก่ร้อยสาย Corset 
2. เปลี่ยนมาใช้ตีนผีพลาสติกแทนตีนผีธรรมดา 
3. ค้นคว้าหาข้อมูลแหล่งการตัดเย็บ พลาสติก เคร่ืองหนัง ฟองน้ า  
   อ่ืน ๆ ให้มากกว่าน้ี 
 

8.   กิตติกรรมประกาศ 
 

การที่ข้าพเจ้าได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท Fullrichbride 
จ ากัด  ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน ถึง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 ส่งผล
ให้ข้ าพ เ จ้ า ไ ด้ รั บความ รู้และประสบการณ์ ต่า งๆ ที่ มี มากมาย
นอกเหนือจากต าราเรียน และสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อประกอบ
อาชีพในอนาคต และน าองค์ความรู้ที่ได้มาจัดท ารายงานฉบับน้ี ข้าพเจ้า
ขอขอบพระคุณ  ขอบคุณผู้ที่คอยให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดระยะเวลา
การฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ี คือ  

 

1.  คุณปิยาอัสร์ ค้ าชู (กรรมการผู้จัดการบริษัท Fullrichbride    
    จ ากัด) 
2. คุณมาลัยทอง   เอ่ียมพลอยศรี (หัวหน้าช่างผลิตและรายละเอียด)  
3. คุณอรุณ  คามนา (ช่างผลิตและลายละเอียด) 
4. คุณเสวียน   พริกคง (ช่างเย็บ) 
5. คุณพิสมัย    ศรีแพง (ช่างลองตัว) 
 

  และบุคคลท่านอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน า
ช่วยเหลือในการจัดท า รายงานฉบับน้ี ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบพระคุณ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ อาจารย์นิเทศและอาจารย์ 
ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาที่ให้ค าชี้แนะแนวทางและเป็นที่ป รึกษาในการท า
รายงานฉบับน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจ
เก่ียวชีวิตของการท างานจริง  ซึ่งข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
 

9.   บรรณานุกรม 
กัญญมา ญษณวิโรจน์.  การท าแบบตัดบนหุ่น Draping.   
ททท พิมพ์คร้ังที่ 2.  2554.  บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จ ากัด:  
บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด, 2554. 
สุทธิลา สวนาพร.  วัสดุตัดเย็บและการดูแลรักษาแบบมืออาชีพ.   
มมม พิมพ์คร้ังที่ 1.  บริษัทสตาร์บูมอินเตอร์พร้ินท์ จ ากัด:  
บริษัทสตาร์บูมอินเตอร์พร้ินท์ จ ากัด, 2554 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติผู้จัดท า 
 

 

 

 
 

ชื่อ-นามสกุล นายพัทธนันท์  แสงทอง 
วัน/เดือน/ปี  วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2539 
ภูมิล าเนา 2/1 หมู่ 5 ต าบลดงคร้ังน้อย  อ าเออเกษตรวิสัย 

จังหวัดร้อยเอ็ด  45150                               
ประวัตกิารศึกษา จบมัธยมต้นจากโรงเรียนบ้านโพนแท่น  

     ต าบลดงคร้ังน้อย อ าเออเกษตรวิสัย  
     จังหวัดร้อยเอ็ด  
จบประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัย    
     อาชีวศึกษาร้อยเอ็ด 

ปัจจุบันก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสิ่งทอ   
     และเคร่ืองนุ่งห่ม  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

เบอร์โทรศัพท์ 084-8874858


